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Tornillos autorroscantes
J3, hecho de acero inox A2

Rango de aplicación
ll �Fijación de chapa perfilada de acero o panel 

sándwich a subestructuras de acero

ll �Chapa perfilada de acero o aluminio a 

subestructura de aluminio

Características:
ll Acero inoxidable A2

ll �Arandela de estanquidad de acero 

inoxidable

ll Arandela de estanquidad premontada

Tornillo autorroscante EJOT® JZ3-6,3

Longitud
 [mm]

 [mm]

Descripción Nº artículo

Arandela de sellado E16, Ø 16 mm

19 0 - 12 500 JZ3-6,3x19-E16 3 111 111 311

25 0 - 18 500 JZ3-6,3x25-E16 3 111 211 311

32 0 - 25 500 JZ3-6,3x32-E16 3 111 311 311

38 0 - 31 500 JZ3-6,3x38-E16 3 111 411 311

50 0 - 43 250 JZ3-6,3x50-E16 3 111 611 311

64 0 - 57 250 JZ3-6,3x64-E16 3 111 811 311

80 13 - 73 250 JZ3-6,3x80-E16 3 112 011 311

90 23 - 83 100 JZ3-6,3x90-E16 3 112 111 311

100 33 - 93 100 JZ3-6,3x100-E16 3 112 211 311

115 48 - 108 100 JZ3-6,3x115-E16 3 112 311 311

125 58 - 118 100 JZ3-6,3x125-E16 3 112 411 311

135 68 - 128 100 JZ3-6,3x135-E16 3 112 511 311

150 83 - 143 100 JZ3-6,3x150-E16 3 112 611 311

165 98 - 158 100 JZ3-6,3x165-E16 3 110 311 311

175 108 - 168 100 JZ3-6,3x175-E16 3 112 711 311

200 133 - 193 100 JZ3-6,3x200-E16 3 112 811 311

220 153 - 213 100 JZ3-6,3x220-E16 3 110 511 311

270 203 - 263 100 JZ3-6,3x270-E16 3 110 611 311

Nota: JZ3-8,0 and JZ5-8,0 bajo petición

Especificaciones técnicas

Diámetro 6,3 mm

Accionamiento Hexagonal SW 3/8"
Velocidad de rotación para 
instalar

máx. 400 rpm
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