Tornillos autotaladrantes SUPER-SAPHIR

J3/ J6 fabricados en acero inox A2 / A4 con punta de taladro en acero

cementado

Tornillo autotaladrante EJOT® SUPER-SAPHIR (JT3/JT6)-12-5,5
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JT3 hecho de acero inox A2, con arandela de sellado E16 de @ 16 mm
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JT3-12-5,5x40xE16
JT3-12-5,5x40-E16 VE100
JT3-12-5,5x58xE16
JT3-12-5,5x58-E16 VE100
JT3-12-5,5x78xE16
JT3-12-5,5x78-E16 VE100
JT3-12-5,5x98xE16
JT3-12-5,5x118xE16
JT3-12-5,5x138XE16
JT3-12-5,5x158xE16
JT3-12-5,5x178XE16
JT3-12-5,5x198xE16

3595611 311
6595611 311
3595811311
6595811 311
3595011 311
6595011 311
3595111 311
3595211 311
3595311 311
3595411 311
3595511 311
3595711 311

JT6 hecho de acero inox A4, con arandela de sellado E16 de @ 16 mm
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Disponibles en otras medidas

Rango de aplicacion

JT6-12-5,5x40XE16

3595681 991

Fijacion de chapa perfilada de acero / alu-

minio o panel sandwich a subestructura de

acero de 4-10 mm

Fijacion de chapa perfilada de aluminio a

subestructura de aluminio de 4-12 mm

Caracteristicas:

Acero inoxidable A2 o A4 con punta cemen-

tada

Arandela de estanquidad de acero inoxida

ble

Arandela de estanquidad premontada

Especificaciones técnicas

Didmetro 5,5mm
Capacidad de taladro t, +t, 1’200++1 :1200(;“[:][4
Accionamiento Hexagonal SW8

Velocidad de rotacion para

instalar max. 1300 rpm
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Referencias cruzadas
Cubreondas ORKAN

Vaso K-SW8-1/4“x50
Atornilladora sin cables ASCS 6,3
Soporte tornillos largos SH2
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EJOT?® La fijacion de calidad



