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�Fijación de paneles sándwich a subestructuras de acero de 1,5 – 5 mm
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Autotaladrantes JF3 /JT3
Acero inoxidable A2 con punta de taladro de acero cementado

Longitud
Para paneles 

sándwich
 [mm]

Espesor de 
fijado
 [mm]

Uds Descripción Nº artículo

Arandela de sellado E16, Ø 16 mm

67 35 - 40 30 - 48 250 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 67 E16 3 554 511 372

87 42 - 60 37 - 68 200 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 87 E16 3 556 011 371

107 52 - 80 47 - 88 200 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 107 E16 3 556 111 371

127 72 - 100 67 - 108 150 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 127 E16 3 556 211 371

147 92 - 120 87 - 128 150 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 147 E16 3 556 311 371

167 112 - 140 107 - 148 150 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 167 E16 3 556 711 371

197 140 - 170 137 - 178 100 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 197 E16 3 559 711 372

237 170 - 210 166 - 218 100 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 237 E16 3 559 611 372

267 200 - 240 196 - 248 100 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 267 E16 3 559 911 372

Arandela de sellado E19, Ø 19 mm

67 35 - 40 30 - 48 250 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 67 E19 3 554 566 372

87 48 - 60 37 - 68 200 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 87 E19 3 556 066 371

107 58 - 80 47 - 88 100 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 107 E19 3 556 166 371

127 72 - 100 67 - 108 150 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 127 E19 3 556 266 371

147 92 - 120 87 - 128 150 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 147 E19 3 556 366 371

167 112 - 140 107 - 148 100 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 167 E19 3 556 766 371

197 140 - 170 137 - 178 100 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 197 E19 3 559 766 372

237 170 - 210 166 - 218 50 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 237 E19 3 559 666 372

267 200 - 240 196 - 248 50 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 267 E19 3 559 966 372

Arandela de sellado E22, Ø 22 mm

67 35 - 40 30 - 48 200 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 67 E22 3 554 513 372

87 48 - 60 37 - 68 150 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 87 E22 3 556 013 371

107 58 - 80 47 - 88 150 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 107 E22 3 556 113 371

127 72 - 100 67 - 108 100 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 127 E22 3 556 213 371

147 92 - 120 87 - 128 100 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 147 E22 3 556 313 371

167 112 - 140 107 - 148 100 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 167 E22 3 556 713 371

197 140 - 170 137 - 178 100 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 197 E22 3 559 713 372

237 170 - 210 166 - 218 50 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 237 E22 3 559 613 372

267 200 - 240 196 - 248 50 JT3 - D - 6H - 5,5/6,3 x 267 E22 3 559 913 372

Disponibles en otras medidas

Área de aplicación
ll �Fijación de paneles sándwich a subestructu-

ras de acero de 1,5 – 5 mm

Propiedades
ll Acero inoxidable A2 con punta cementada

ll Arandela de estanquidad de acero inoxidable

ll Arandela de estanquidad premontada

ll Zona libre de rosca (giro libre) bajo la cabeza

ll Rosca superior

EJOT® SUPER-SAPHIR - tornillo autotaladrante JT3-D-6H-5,5/6,3

Información técnica

Accionamiento Hexagonal SW8

Ø tornillo 5,5 mm

Ø rosca superior 6,3 mm

SW8

J3

Aprobación
ETE-13/0177

Referencias cruzadas
Tornillo autotaladrante JT3 - 6 - 5,5
Tornillos autorroscantes JZ5 6,3
Tornillos autorroscantes JZ7 6,3
Atornilladora con baterías ASCS 6,3

Nota
Ver los anexos de la Evaluación 
Técnica Europea en las siguientes 
páginas.

Descargue el documento completo 
de la Evaluación Técnica Europea en 
nuestra web. 

www.ejot.es

Resistencia mín. a 
tensión 

Ø
mm

kN

5,5 11,5

Resistencia mín. a 
cortante

Ø
mm

kN

5,5 7,5
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Autotaladrantes JF3 /JT3
Acero inoxidable A2 con punta de taladro de acero cementado
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Acero inoxidable A2 con punta de taladro de acero cementado


