
Maquinaria y herramientas

Rango de aplicación 

 >  Para remaches ciegos fabricados en aluminio, acero, cobre y acero inoxidable, hasta Ø 5,0 mm. 
 > Para remaches tipo Bulbtite hasta Ø 5,2 mm.

Beneficios

 >  Peso de solo 1,87 kg.
 > Contenedor de vástagos transparente.
 > Potentes baterías de iones de litio con indicador de carga.
 > Punto de remachado iluminado por LED.
 > Suministrada con boquillas para remaches de 2,4 mm, 3,0/3,2 mm, 4,0 mm y 4,8/5,0 mm.
 > Cargador rápido de alta calidad.
 > Manguitos frontales prolongados opcionales.
 > Boquillas especiales opcionales.

Remachadora ECORIV ONE 16,0V / 2,0 Ah EJOT®

Especificaciones técnicas

Recorrido trabajo 21 mm

Tensión 10,000 N

Diámetro máx, de vástago 3,4 mm

Capacidad batería 2,0 Ah (remaches por carga dependen 
del tipo y material)

Up to 2,000 pieces

Tiempo de carga batería 2,0 Ah < 1 hour

Peso de la remachadora 1,54 kg

Peso de la batería 16 V / 2,0 Ah 0,33 kg

Altura (sin batería) approx, 24 cm

Longitud (incluyendo vástago) approx, 28 cm

Incluido en la entrega

4 boquillas de retención
2 baterías 2,0 Ah
1 cargador rápido 220 V
1 llave de instalación
1 caja de plástico L-Boxx para 
transporte

Descripción Uds/caja Nº articulo

ECORIV ONE 16,0V / 2,0 Ah 1 9 150 490 190

Accesorios

Cargador rápido EJOT 220 V para ECORIV ONE 1 9 150 490 195

Batería EJOT ECORIV ONE 16V / 2,0 Ah 1 9 150 490 105

Batería EJOT ECORIV ONE 16V / 4,0 Ah 1 9 150 490 194

Boquilla EJOT ECORIV ONE 2,4 mm 1 9 150 490 196

Boquilla EJOT ECORIV ONE 3,0+3,2 mm 1 9 150 490 197

Boquilla EJOT ECORIV ONE 4,0 mm 1 9 150 490 192

Boquilla EJOT ECORIV ONE 4,8+5,0 mm 1 9 150 490 193

Boquilla EJOT bulbtite ECORIV ONE 5,2 mm 1 9 150 490 127

Boquilla para fachada EJOT ECORIV ONE 5,0 K11 1 9 150 490 132

Boquilla para fachada EJOT ECORIV ONE 5,0 K14 1 9 150 490 133

Boquilla para fachada EJOT ECORIV ONE 5,0 K16 1 9 150 490 134

Información para pedidos: ECORIV TWO disponible bajo petición. Boquillas especiales y estándar bajo petición
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