
Tornillos autorroscantes

Rango de aplicación 

	> ��Para fijar perfiles de acero y panel sándwich a subestructuras 
de acero de hasta S355 (St 52).

	> Para intercambiar tornillos con un diámetro de 5,5 y 6,3 mm.

Características

	> Acero inoxidable A2 con punta en acero endurecido.
	> Arandela de estanqueidad premontada de acero inoxidable.

NUEVO  Tornillo autorroscante EJOT® JZ5-6,3

Descripción Longitud [mm] Diámetro [mm] Espesor fijado [mm] Uds/caja Nº de artículo

Arandela de sellado E16, Ø 16 mm

JZ5-6,3x20 E16 20 6,3 0 - 9 500 3 191 011 311

JZ5-6,3x25 E16 25 6,3 0 - 14 500 3 191 111 311

JZ5-6,3x30 E16 30 6,3 0 - 19 500 3 191 211 311

JZ5-6,3x40 E16 40 6,3 0 - 29 250 3 191 311 311

JZ5-6,3x53 E16 53 6,3 0 - 41 250 3 191 411 311

JZ5-6,3x63 E16 63 6,3 0 - 52 250 3 191 511 311

JZ5-6,3x83 E16 83 6,3 21 - 72 250 3 191 611 311

JZ5-6,3x93 E16 93 6,3 31- 82 250 3 191 711 311

JZ5-6,3x103 E16 103 6,3 41 - 92 250 3 191 811 311

JZ5-6,3x113 E16 113 6,3 51 - 102 100 3 191 911 311

JZ5-6,3x123 E16 123 6,3 61 - 112 100 3 192 011 311

JZ5-6,3x133 E16 133 6,3 71 - 122 100 3 192 111 311

JZ5-6,3x143 E16 143 6,3 81 - 132 100 3 192 211 311

JZ5-6,3x153 E16 153 6,3 91 - 142 100 3 192 311 311

JZ5-6,3x163 E16 163 6,3 101 - 152 100 3 192 411 311

JZ5-6,3x183 E16 183 6,3 121 - 172 100 3 192 511 311

JZ5-6,3x203 E16 203 6,3 141 - 192 100 3 192 611 311

JZ5-6,3x223 E16 223 6,3 161 - 212 100 3 192 711 311

JZ5-6,3x243 E16 243 6,3 181 - 232 100 3 192 811 311

JZ5-6,3x263 E16 263 6,3 201 - 252 100 3 192 911 311

También disponible con arandela de sellado E19 Ø 19 mm y arandela de sellado E22 Ø 22 mm

Referencias cruzadas	

Vasos hexagonales	  
Atornilladora ASCS 6.3 	  
Cubreondas ORKAN 	   
Broca HSS 	   

Aplicaciones

Especificaciones técnicas

1/min
máx. 800

E16-E22

SW3/8“

mm

6,3

Certificados

ETA-10/0200 ETA-13/0177 


