
Anclajes expansivos de poliamida

Referencias cruzadas	

Cepillo de limpieza 	  
Bomba de soplado 	  
Cinturón de herramientas 	  
Spray anticorrosión 	  
Broca percutora SDS plus 	  
Atornilladora sin cables 	  
Vasos hexagonales 	  
Punta hexalobular TX 	  

Rango de aplicación

	> �Fijación de componentes metálicos a hormigón celular.

Características

	> Cabeza hexagonal con arandela estampada.
	> Anclaje para fachada con tornillo en dos etapas.
	> Encaje fiable en la subestructura gracias a las zonas de 
expansión combinadas.

	> Alta capacidad portante.
	> Disponible con tornillos cincados o acero inoxidable A4.
	> Identificación del producto según los colores del taco.

Nota
Para planificación y cálculo, considere la homologación ETA-
12/0502.

Anclaje de fachada EJOT® SDP-KB-10G 

Descripción Longitud [mm] Diámetro [mm] Espesor fijación tfix ≤ [mm] Uds/caja Nº de artículo

V - Gama de anclajes con tornillos cincados libres de Cr (VI)

SDP-KB-10Gx80-V 80 10 10 100 8 532 080 420

SDP-KB-10Gx100-V 100 10 30 50 8 532 100 420

SDP-KB-10Gx120-V 120 10 50 50 8 532 120 420

SDP-KB-10Gx140-V 140 10 70 50 8 532 140 420

SDP-KB-10Gx160-V 160 10 90 50 8 532 160 420

SDP-KB-10Gx180-V 180 10 110 50 8 532 180 420

SDP-KB-10Gx200-V 200 10 130 50 8 532 200 420

SDP-KB-10Gx220-V 220 10 150 50 8 532 220 420

E - Gama de anclajes con tornillos en acero inoxidable A4

SDP-KB-10Gx80-E 80 10 10 100 8 532 080 620

SDP-KB-10Gx100-E 100 10 30 50 8 532 100 620

SDP-KB-10Gx120-E 120 10 50 50 8 532 120 620

SDP-KB-10Gx140-E 140 10 70 50 8 532 140 620

SDP-KB-10Gx160-E 160 10 90 50 8 532 160 620

SDP-KB-10Gx180-E 180 10 110 50 8 532 180 620

SDP-KB-10Gx200-E 200 10 130 50 8 532 200 620

SDP-KB-10Gx220-E 220 10 150 50 8 532 220 620

Aplicaciones

Certificados

ETA-12/0502 

Especificaciones técnicas

SW13/TX40
mm

10

dnom

mm
10

h1

mm
≥ 80

df

mm
≤ 10,5

hnom

mm
≥ 70

Cargas características

Resistencia a la compresión del hormigón celular [N/mm2]

Hormigón celular 2 0,75 kN

Hormigón celular 3 1,31 kN

Hormigón celular 4 1,87 kN

Hormigón celular 6 3,00 kN

Factor de seguridad γMAAC 2,00

Momento flector característico 

Tornillo de acero 17,7 Nm / γMs 1,50

Tornillo de acero inoxidable 20,6 Nm / γMs 1,87


