
Tapajuntas para tubos

Rango de aplicación 

	> Idóneo para instalaciones solares y fotovoltaicas.
	> Para hasta 2 cables y 1 tubo.

Características

	> �EPDM negro o gris.
	> Silicona para altas temperaturas también disponible.

Nota
Use remaches Bulbtite en cubiertas de fibrocemento ondulado. 
Altura máx. chapa = 45 (mm).
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Descripción
Para diámetro de 
tubo [mm]

Base [mm]
Inclinación 
cubierta [°]

Contenido de 
cartucho [ml]

Contenido tornillos 
[uds]

Uds/caja Nº de artículo

DFE 100 BS 0 - 35 100 x 100 0 - 60 80 8 1 8 250 004 704

Descripción
Para diámetro de 
tubo [mm]

Base
[mm]

Inclinación 
cubierta [°]

Contenido de cartu-
cho [ml]

Contenido
tornillo [uds]

Uds/caja Nº de artículo

DFE 101 BS 5 - 55 139 x 139 0 - 60 80 8 1 8 250 104 704

Incluido en la entrega

1 Tapajuntas para tubos
1 �cartucho de sellante EJOPLAST
1 �set de tornillos autotaladrantes - 

set de remaches bulbtite opcional

Incluido en la entrega

1 Tapajuntas para tubos
1 �cartucho de sellante EJOPLAST
1 �set de tornillos autotaladrantes - 

set de remaches bulbtite opcional

Rango de aplicación 

	> Idóneo para instalaciones solares y fotovoltaicas.
	> Para hasta 4 cables y 1 tubo.

Características

	> �EPDM negro o gris.
	> Silicona para altas temperaturas también disponible.

Nota
Use remaches Bulbtite en cubiertas de fibrocemento ondulado. 
Altura máx. chapa = 45 (mm)
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