
Perfil de conexión carpinterías con malla

Características:

> Alta absorción de movimiento según informe 19-004407-
PR01

> Protección permanente ante las lluvias torrenciales.
> Acabado preciso y limpio.
> Fácil de usar.
> Lengüeta autoadhesiva integrada para fijar láminas

protectoras.
> Sin necesidad de limpiar al terminar.

Aplicación
Perfil de conexión con malla para crear un encuentro recto 
con marcos de puertas y ventanas. 

Información técnica 
Perfil de PVC álcali-resistente y malla de 160 g de vidrio 
resistente a posibles movimientos. Ancho de malla 12,5 cm. 
Resistente al agua de lluvia, cinta de espuma PE flexible de 
8 x 3 mm de alta adherencia, resistente al envejecimiento / 
moho / UV y ozono.
Puede compensar la dilatación gracias a la elasticidad de la 
banda adhesiva PE.  Lengüeta autoadhesiva de 12 mm para 
fijar las laminas protectoras.

Recomendaciones de instalación
La base debe ser plana, estar seca y libre de polvo 
y grasa. Eliminar cualquier residuo que reduzca 
la adhesión. Realizar un test para comprobar el 
adhesivo. Ver página 18. Temperatura de instalación y del 
material base +5 °C hasta +40 °C. Cortar el perfil al largo 
deseado y montarlo al perfil de ventana o puerta.  Asegurar 
una adhesión correcta aplicando una presión adicional al 
perfil.  Quitar el papel de protección de la lengüeta y fijar la 
lamina protectora. Separar la malla hacia delante para aplicar 
la capa de mortero. La malla se embebe en la capa fresca de 
mortero y se rellena con una llana. Como último paso, retirar 
la lengüeta desde un extremo con un movimiento paralelo al 
perfil. Seguir las recomendaciones de instalación.

Nota

> Almacenar en un lugar seco y fresco.
> Transporte y almacenaje horizontal.

Perfil de conexión carpinterías con malla EJOT® Pro GAP Active Flex
Perfil de PVC autoadhesivo con malla de fibra de vidrio, con cinta flexible de espuma de PE y lengüeta. 

Expansión
+2,0 mm

Movimiento longitudinal
± 1,0 mm

Carga a cortante
± 1,0 mm

Compresión
-1,5 mm

Certificados

Descripción
Dimensiones
 [mm]

Longitud
[m]

Unidades/  
caja

Metros / 
caja

Cajas/  
pallet

Metros / 
pallet

Malla Nº artículo

EJOT Pro GAP09-AF/01-240-160-WL-12,5 9,0 2,4 30 72 44 3.168
Blanca con logo 
EJOT rojo

8 803 048 003

EJOT Pro GAP09-AF/02L-240-160-WL-12,5
con borde protector

9,0 2,4 30 72 44 3.168
Blanca con logo 
EJOT rojo

8 803 048 007


