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Arandelas EJOT

El diámetro del anclaje SATE puede incrementarse utilizando una arandela 

supletoria. Estas arandelas han sido diseñadas específicamente para 

ajustarse a nuestra gama de producto, así como para solucionar las 

demandas de fijación de los distintos tipos de aislamientos.

El tipo de arandela supletoria necesario para cada aplicación será 

determinado por el suministrador del sistema. Cuando se combine una 

arandela supletoria con ejotherm STR U 2G, ejotherm STR U o ejotherm 

STR H para instalar plano con la superficie, debe insertarse el tapón especial

aislante ejotherm STR.

Nota: Si se usan arandelas VT90 o SBL 140 plus no puede instalarse el 

anclaje con la herramienta STR.

Arandelas EJOT Arandelas EJOT

Arandela EJOT VT 90
l Diámetro de arandela 90 mm.

l Especial para paneles de lana mineral con baja densidad

(por favor, consultar aprobación).

l La alta rigidez de la arandela permite una compresión

igualada en la superficie de la cara.

l Acabado plano.

Gama de producto

Descripción Nº artículo Cantidad x caja Cantidad x palet

EJOT VT 90 8781 090 008 100 14400

Arandela EJOT SBL 140 plus
l Diámetro de arandela 140 mm.

l Especial para paneles de lana mineral.

l La alta rigidez de la arandela permite una compresión igualada

en la superficie de la cara.

l Altas cargas portantes una vez en contacto con el enfoscado.

Gama de producto

Descripción Nº artículo Cantidad x caja Cantidad x palet

EJOT SBL140 plus 8716 140 008 100 5000


