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Maquinaria/repuestos/herramientas

Rango de aplicación
ll �Para proteger los tornillos de anclaje de 

fachada zincados de la humedad y de la 

lluvia intensa

Características:
ll �Protege permanentemente las propiedades 

elásticas de la humedad y la lluvia intensa

ll �Se puede pulverizar del revés y permite lle-

gar a rincones y bordes que, de otro modo, 

serían inaccesibles y que son especialmen-

te susceptibles a la corrosión

ll �Una aplicación uniforme garantiza la ausen-

cia de goteo y un secado rápido

Spray anti corrosión

Descripción
Conteni-

do
 [ml]

Nº artículo

Spray anti corrosión 500 1 8 200 020 000

Instrucciones para utilizar anclajes de 	
fachada con tornillos zincados / galvaniza-
dos (extracto de ETA-10/0305):
Los tornillos especiales hechos de acero 	

zincado / galvanizado pueden usarse en 	

exterior tras una cuidadosa instalación, 		

siempre que el área de la cabeza del tornillo 

esté protegida contra la humedad y la lluvia, 

de manera que no sea posible que la humedad 

penetre en eje del tornillo. Esto requiere que se 

instale un sistema de cerramiento de fachada 

por delante de los tornillos y que la cabeza 

esté recubierta con un revestimiento 		

bituminoso / aceitoso y elástico (por ejemplo, 

recubrimiento de carrocería de automóvil o 

protección de cavidad)




