
EJOT® Anclaje metálico 

BA-NC opción 7

Anclaje metálico de máxima calidad para

"jar en hormigón no "surado

®

ETA-15/0363

Opción 7



1

EJOT® Anclaje metálico BA-V NC – Opción 7

ETA-15/0363

Opción 7

Diámetro

[mm]

L

[mm]

d
0

[mm]

h
1

[mm]

t

[mm]

f 

[mm]
Descripción Nº de artículo

M8 72 8 60 10 32 50 BA-V 8/10x72 NC 9 650 007 112

M8 92 8 60 30 52 50 BA-V 8/30x92 NC 9 650 007 114

M8 112 8 60 50 72 40 BA-V 8/50x112 NC 9 650 007 116

M10 92 10 75 10 47 40 BA-V 10/10x92 NC 9 650 007 132

M10 102 10 75 20 57 25 BA-V 10/20x102 NC 9 650 007 135

M10 112 10 75 30 67 25 BA-V 10/30x112 NC 9 650 007 136

M10 132 10 75 50 87 25 BA-V 10/50x132 NC 9 650 007 137

M10 162 10 75 80 115 25 BA-V 10/80x162 NC 9 650 007 139

M12 103 12 90 5 53 20 BA-V 12/5x103 NC 9 650 007 150

M12 118 12 90 20 68 20 BA-V 12/20x118 NC 9 650 007 152

M12 128 12 90 30 78 20 BA-V 12/30x128 NC 9 650 007 153

M12 148 12 90 50 98 20 BA-V 12/50x148 NC 9 650 007 154

M12 163 12 90 65 113 20 BA-V 12/65x163 NC 9 650 007 155

M16 123 16 110 5 65 10 BA-V 16/5x123 NC 9 650 007 170

M16 138 16 110 20 80 10 BA-V 16/20x138 NC 9 650 007 171

M16 168 16 110 50 110 10 BA-V 16/50x168 NC 9 650 007 173

M16 213 16 110 95 55 5 BA-V 16/95x213 NC* 9 650 007 176

M20 220 16 135 70 55 5 BA-V 20/70x 220 NC* 9 650 007 182

*Sin aprobación ETA, se recomienda consultar con el fabricante.

Aplicaciones

 l Estructuras de acero

 l Apoyos de columna

 l

 l Barreras

 l Bandejas de cables

 l Barandillas

 l Escaleras

 l Sistemas de fachada

Uso

 l

 l Para interiores secos

Características

 l Acero, galvanizado

 l

 

Referencias cruzadas

Herramienta de instalación 

Cepillo de limpieza 

Bomba de soplado

Cinturón de herramientas 

Spray anti-corrosión

Vaso SW13-1/4“x50

Taladro de martillo SDS plus 

opción 7

También adecuado para piedra y 

mampostería

 l

Resistencia al fuego

F30, F60, F90, F120

 l

Escaleras de logística

Anclajes metálicos
Anclaje de expansión



Anclajes metálicos
Anclaje de expansión

2

Valores característicos y cargas

Modelo
d

f
 

[mm]

SW 

[mm]

d
0

[mm]

h
nom

[mm]

h
ef

[mm]

T
inst

[Nm]

Cargas permitidas

N
Rec

 [kN] V
Rec

 [kN]

8/10 9 13 8 50 45 20 3,6 4,8

8/30 9 13 8 50 45 20 3,6 4,8

8/50 9 13 8 50 45 20 3,6 4,8

10/10 12 17 10 68 60 35 6,3 8,1

10/20 12 17 10 68 60 35 6,3 8,1

10/30 12 17 10 68 60 35 6,3 8,1

10/50 12 17 10 68 60 35 6,3 8,1

10/80 12 17 10 68 60 35 6,3 8,1

12/5 14 19 12 81 70 50 7,9 11

12/20 14 19 12 81 70 50 7,9 11

12/30 14 19 12 81 70 50 7,9 11

12/50 14 19 12 81 70 50 7,9 11

12/65 14 19 12 81 70 50 7,9 11

16/5 18 24 16 96 85 120 16,7 20,9

16/20 18 24 16 96 85 120 16,7 20,9

16/50 18 24 16 96 85 120 16,7 20,9

16/60 18 24 16 96 85 120 16,7 20,9

16/95 5) 18 24 16 96 85 120 16,7 20,9

20/70 5) 22 30 20 125 110 240 16,7 20,9

5) Sin aprobación ETA, se recomienda consultar con el fabricante.

Accesorios

Campo de aplicación

 l  Para un montaje seguro de anclajes expansivos

BA-V  y BA-E

Datos técnicos

sulp SDSotneimanoiccA ®

Descripción Nº de artículo

1 020 970 056 901-6M nóicalatsni ed atneimarreh AB

1 120 970 056 902M-21M nóicalatsni ed ateenimarreh AB



Anclajes metálicos
Anclaje de expansión
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 EJOT® Anclaje metálico BA-E NC – Opción 7

ETA-15/0363

Opción 7

Diámetro

[mm]

L

[mm]

d
0

[mm]

h
1

[mm]

t

[mm]

f 

[mm]
Descripción  Nº de artículo

M8 72 8 60 10 32 50 BA-E 8/10 NC 9 650 009 112

M8 92 8 60 30 52 50 BA-E 8/30 NC 9 650 009 114

M8 112 8 60 50 72 40 BA-E 8/50 NC 9 650 009 116

M10 92 10 75 10 47 40 BA-E 10/10 NC 9 650 009 132

M10 102 10 75 20 57 25 BA-E 10/20 NC 9 650 009 135

M10 132 10 75 50 87 25 BA-E 10/50 NC 9 650 009 138

M10 103 10 75 5 53 20 BA-E 12/5 NC 9 650 009 150

M12 118 12 90 20 68 20 BA-E 12/20 NC 9 650 009 152

M12 128 12 90 30 78 20 BA-E 12/30 NC 9 650 009 154

M12 148 12 90 50 98 20 BA-E 12/50 NC 9 650 009 153

M16 123 16 110 5 65 10 BA-E 16/5 NC 9 650 009 170

M16 138 16 110 20 80 10 BA-E 16/20 NC 9 650 009 171

Referencias cruzadas

Herramienta de instalación

Cepillo de limpieza

Bomba de soplado

Cinturón de herramientas

Spray anti-corrosión

Vaso SW13-1/4“x50

Taladro de martillo SDS plus 

Valores característicos y cargas

Modelo
d

f
 

[mm]

SW 

[mm]

d
0

[mm]

h
nom

[mm]

h
ef

[mm]

T
inst

[Nm]

Cargas permitidas

N
Rec

 [kN] V
Rec

 [kN]

8/10 9 13 8 50 45 20 3,6 4,8

8/30 9 13 8 50 45 20 3,6 4,8

8/50 9 13 8 50 45 20 3,6 4,8

10/10 12 17 10 68 60 35 6,3 8,1

10/20 12 17 10 68 60 35 6,3 8,1

10/50 12 17 10 68 60 35 6,3 8,1

12/5 14 19 12 81 70 70 7,9 11

12/20 14 19 12 81 70 70 7,9 11

12/30 14 19 12 81 70 70 7,9 11

12/50 14 19 12 81 70 70 7,9 11

16/5 18 24 16 96 85 120 16,7 20,9

Aplicaciones

l Estructuras de acero

l Apoyos de columna

l

l Barreras

l Bandejas de cables

l Barandillas

l Escaleras

l Sistemas de fachada

Uso

l

l Interiores secos

l Habitaciones húmedas

l  Al aire libre incluído el ambiente industrial 

y cerca del mar

l  Anclaje en acero A5 HCR (1.4529) 

bajo petición

Características

l Acero inoxidable A4

l Aprobado para hormigón, opción 7

Estanterías de logística

También adecuado para piedra y 

mampostería

l

Resistencia al fuego

F30, F60, F90, F120

l



Notas
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EJOT Ibérica, S.L.U.
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28290 Las Matas (Las Rozas) Madrid

Teléfono: + 34 916 300 822

e-mail: infoes@ejot.com
Web: www.ejot.es
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