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Fijaciones para cubierta plana
Tornillos Dabo® de acero inoxidable A4 con punta de taladro de acero cementado

Rango de aplicación
 l �Para�fijar�membranas�de�cubierta�a�� �

subestructuras�de�chapa�de�acero� �

trapezoidal�≥�0,75�mm�≤�1,5�mm,�madera�y�

materiales�con�base�de�madera

 l Para�combinar�con�pletinas�de�reparto��

 EJOT®

 l �Para�renovaciones�(ver�guía�actual�de�

cubierta�plana)

Características:
 l Acero�inoxidable�A4�con�punta�cementada

 l �La�doble�rosca�evita�que�sobresalgan�las�

cabezas�de�los�tornillos�por�causa�del��

tránsito�de�personas

Tornillo Dabo® EJOT® SW 8 ET-4,8

Determinación de longitud mínima para:

Chapa  de acero Espesor de aislamiento + 20 [mm]

Madera Espesor de aislamiento + 30 [mm]

Especificaciones técnicas

Diámetro  4,8 mm

Capacidad de taladro  1,5 mm

Accionamiento Hexagonal SW8

Longitud
 [mm]

Descripción Nº artículo

sueltos

140 100 3 439 140 649

160 100 SW8ET-4,8x160 3 439 160 649

180 100 3 439 180 649

200 100 SW8ET-4,8x200 3 439 200 649

220 100 3 439 220 649

240 100 SW8ET-4,8x240 3 439 240 649

260 100 3 439 260 649

encintados

140 750 3 439 140 629

160 750 SW8ET-4,8x160 encintados 3 439 160 629

180 750 3 439 180 629

200 750 SW8ET-4,8x200 encintados 3 439 200 629

220 750 3 439 220 629

240 750 SW8ET-4,8x240 encintados 3 439 240 629

260 750 3 439 260 629

Equipos en alquilerdisponibles:EJOT® -.Herramienta de instalación ECOSET L

Compatibilidad según ETA 07/0013
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