
Fachada ventilada

Rango de aplicación

 > �Para�la�fijación�de�pequeños�perfiles�de�acero�de�0,4�a�1,0�
mm.

 > También�es�adecuado�para�fijar�soportes�a�perfiles�
trapezoidales.

Características

 > Acero�inoxidable�A2�con�punta�en�acero�cementado.
 > Cabeza�plana.
 > Fijación�sin�virutas�gracias�a�la�tecnología�EJOFAST®

*Sin virutas significa�que�al�contrario�que�los�tornillos�
autotaladrantes�convencionales�de�corte�clásico,�las�virutas�de�
cinta,�virutas�de�espiral�o�piezas�de�virutas�de�espiral,�se�evitan.

Tornillo�autotaladrante�EJOT®�JF3-LT-3-5,5x25

Referencias cruzadas 

Punta�hexalobular�TX�� � 
Herramienta�LT/STS�plástica� � 
Atornilladora�ASCS�6.3� �

Aplicaciones

Especificaciones técnicas
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mm

12,0

mm

2,0

Certificados

Descripción Longitud [mm] Diámetro [mm] Espesor máx. panel [mm] Uds/caja Nº de artículo

JF3-LT-2-5,5x25 25 5,5 12 500 7 381 207 301

1/min
máx. 1,800


