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Anclajes químicos y metálicos
Tornillos para hormigón

Tornillos hormigón EJOT® JC2-KB
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Descripción Nº artículo

45 5 40 50 100 Tornillo para hormigón JC2-KB 6X45/5 9 650 071 305

50 10 40 50 100 Tornillo para hormigón JC2-KB 6X50/10 9 650 071 307

60 5/20 55/40 65/50 100 Tornillo para hormigón JC2-KB 6X60/5/20 9 650 071 309

80 25/40 55/40 65/50 100 Tornillo para hormigón JC2-KB 6X80/25/40 9 650 071 313

100 45/60 55/40 65/50 50 Tornillo para hormigón JC2-KB 6X100/45/60 9 650 071 317

60 5 55 65 50 Tornillo para hormigón JC2-KB 8X60/5* 9 650 071 331

70 5 (15*) 65 (55*) 75 (65) 50 Tornillo para hormigón JC2-KB 8X70/5(15) 9 650 071 333

80 15 (25*) 65 (55*) 75 (65) 50 Tornillo para hormigón JC2-KB 8X80/15(25) 9 650 071 335

100 35 (45*) 65 (55*) 75 (65) 50 Tornillo para hormigón JC2-KB 8X100/35(45) 9 650 071 339

120 55 (65*) 65 (55*) 75 (65) 50 Tornillo para hormigón JC2-KB 8X120/55(65) 9 650 071 343

80 10 75 95 (80*) 25 Tornillo para hormigón JC2-KB 10X80/10* 9 650 071 359

90 5 (20*) 85 (70*) 95 (80*) 25 Tornillo para hormigón JC2-KB 10X90/5(20) 9 650 071 361

100 15 (30*) 85 (70*) 95 (80*) 25 Tornillo para hormigón JC2-KB 10X100/15(30) 9 650 071 363

120 35 (50*) 85 (70*) 95 (80*) 25 Tornillo para hormigón JC2-KB 10X120/35(50) 9 650 071 367

140 55 (70*) 85 (70*) 95 (80*) 25 Tornillo para hormigón JC2-KB 10X140/55(70) 9 650 071 369

*No forma parte de la ETA

NUEVO

ETA-17/0835

Rango de aplicación
 l Andamios�de�fachadas

 l Fijación�temporal

 l Superficies�de�contacto

 l Estantes

 l Bastidores�de�cables

 l Pasamanos

 l Listones

Subestructuras empotradas:
Aprobado para

 l Hormigón�fisurado

 l Bloque�hueco�pretensada

 l Hormigón�no�fisurado

También�adecuado�para

 l Bloques�de�arcilla

 l Bloque�macizo�sílico-calcáreo

Características:
 l Acero zincado galvanizado

 l Cabeza�Hexagonal�con�reborde

 l �Homologado�para�hormigón�fisurado�y�no�

fisurado

 l  Autorroscante, aprobado para instalación a 

través�del�material�a�fijar.

 l Sin�fuerza�de�expansión,�por�lo�tanto,�es��

� posible�que�haya�pequeñas�distancias�entre��

� los�bordes.�

 l Totalmente�retirable

 l Uso en interiores secos

Valores 
característicos

JC2 6 JC2 8 JC2 10

Accionamiento SW11/T30 SW13/T40 SW15

d0  6 mm  8 mm 10 mm

Tinst 14 Nm 40 Nm 90 Nm

df  9 mm  12 mm  14 mm

Valores característicos

Tipo JC2 6 JC2 8 JC2 10

Resistencia al fuego R30

Resistencia a tensión 
NRk, S, fi

0,24 kN 0,42 kN 1,02 kN

Capacidad portante a 
cortante (steel failure) 
VRk, S, fi

0,24 kN 0,42 kN 1,02 kN

Resistencia al fuego R120

Resistencia a tensión 
NRk, S, fi

0,12 kN 0,21 kN 0,54 kN

Capacidad portante a 
cortante (steel failure) 
VRk, S, fi

0,12 kN 0,21 kN 0,54 kN

Resistencia al fuego




