
Tornillos autotaladrantes

Rango aplicación 

 > �Para�la�unión�eficiente�de�conductos�de�ventilación

Características

 > �Acero�endurecido�mediante�cementado.
 > Fijación�sin�virutas*.
 > ��Sin�limpieza�de�los�conductos�de�ventilación�de�las�virutas�del�
taladro.

 > Aplicación�sin�deslizamientos.

* Sin virutas�significa�que�al�contrario�que�los�tornillos�
autotaladrantes�convencionales�de�corte�clásico,�las�virutas�de�
cinta,�virutas�de�espiral�o�piezas�de�virutas�de�espiral,�se�evitan.

Descripción Longitud [mm] Diámetro [mm] Espesor fijación [mm] Uds/caja Nº de artículo

JF2-2-4,2x13 13 4,2 0 - 5 1,000 7 381 300 609

JF2-2-4,2x16 16 4,2 0 - 8 1,000 7 381 600 609

Tornillo�autotaladrante�EJOFAST®�JF2-2-4,2

Referencias cruzadas 

Vaso�K-SW�7-1/4“x50�� � 
Atornilladora�ASCS�6,3��

Aplicaciones

Certificados

Especificaciones técnicas

1/min
máx. 1800SW7

mm

4,2

DC
tI+tII

mm

0,75 + 0,75


