
www.ejot.es

Anclajes para fachadas y aislantes
Anclajes de fachada

Anclaje de fachada EJOT® SDP-S-10G

Valores característicos

Diámetro  10 mm

Accionamiento TORX® T40

Profundidad taladro ≥ t  80 mm

Profundidad empotrado ≥ hv 70 mm

Valores característicos

Resistencia a la compresión del hormigón celular 
[N/mm2]

Hormigón celular 2 0,75 kN

Hormigón celular 3 1,31 kN

Hormigón celular 4 1,87 kN

Hormigón celular 6 3,00 kN

Factor de seguridad γMAAC 2,00

Momento flector característico

Tornillo de acero 17,7 Nm / γMs 1,50

Tornillo inoxidable 20,6 Nm / γMs 1,87

Longitud del 
anclaje L (mm)

Fijación
espesor tfix ≤ 

[mm]
Descripción Nº artículo

V - Gama de anclajes con tornillos cincados libres de Cr (VI)

80 10 100 SDP-S-10Gx80-V 8 530 080 420

100 30 50 SDP-S-10Gx100-V 8 530 100 420

120 50 50 SDP-S-10Gx120-V 8 530 120 420

140 70 50 SDP-S-10Gx140-V 8 530 140 420

160 90 50 SDP-S-10Gx160-V 8 530 160 420

180 110 50 SDP-S-10Gx180-V 8 530 180 420

200 130 50 SDP-S-10Gx200-V 8 530 200 420

220 150 50 SDP-S-10Gx220-V 8 530 220 420

Anclaje con tornillo inoxidable A4 (-E)

80 10 100 SDP-S-10Gx80-E 8 530 080 620

100 30 50 SDP-S-10Gx100-E 8 530 100 620

120 50 50 SDP-S-10Gx120-E 8 530 120 620

140 70 50 SDP-S-10Gx140-E 8 530 140 620

160 90 50 SDP-S-10Gx160-E 8 530 160 620

180 110 50 SDP-S-10Gx180-E 8 530 180 620

200 130 50 SDP-S-10Gx200-E 8 530 200 620

220 150 50 SDP-S-10Gx220-E 8 530 220 620

Rango de aplicación
ll ��Fijación de componentes de madera a 

hormigón celular

Características:
ll �Cabeza Avellanada

ll Anclaje para fachada con tornillo en dos 

	 etapas

ll �Encaje fiable en la subestructura gracias a 

las zonas de expansión combinadas

ll Alta capacidad portante

ll �Disponible con tornillos cincados o inoxi-

dables

ll �Identificación del producto según los colores 

del casquillo.

Nota
Para planificación y cálculo, considere la ho-

mologación ETA-12/0502

ETA-12/0502

T40




