
Iso Power-Block

Descripción de producto: 

El Iso Power-Block es una barra de canto rectangular hecha de 

EPS de alta densidad. Marcas laterales cada 20 mm indican las 

dimensiones exactas a la hora de cortar. Resistencia 25kg.

Tamaño 160 x 100 mm

Área útil 140 x 80 mm

Longitud L 1000 mm

Densidad 140 kg/m³

Dimensiones:

Nombre del producto
Código del 

producto
Piezas / paquete

Iso Power-Block 160x100x1000 8788 160 040 4

Aplicaciones:

Dada la dura elasticidad del Iso Power-Block, es especialmente 

recomendable para fijar, sin puente térmico, accesorios en 

SATE de EPS y MW. Además puede utilizarse como placa de 

compresión para cargas medias y altas.

Para la instalación del accesorio, son válidos tornillos con rosca 

de madera y autorroscantes, y también aquellos con rosca 

cilíndrica y ángulo grande (tornillos marco).

La instalación de accesorios sin puente térmico es posible, por 

ejemplo para:

•	 Abrazaderas para bajantes

•	 Retenes y cierres abatibles

•	 Señales y carteles 

 

 

 

 

Beneficios del producto:

•	 Puente térmico mínimo

•	 Múltiples posibilidades de aplicación

Gama de productos

Accesorios opcionales:
En aplicaciones como placa de compresión, colocar 

bajo el elemento a montar (por ejemplo: soporte clima-

tización, toldo, etc). Fijar accesorio con anclajes de 
fachada EJOT SDF (ver página 30).

Para aplicaciones sin puente térmico de cargas ligeras, 

utilizar tirafondos o autorroscantes con una profundidad 

de empotramiento de 60 mm, (placas, luces, etc.)  

Tirafondos EJOT SH3-5.0x70 

Soluciones para montaje sobre SATE
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Iso Power-Block

Instalación:

Diagrama de montaje cuando se use como guía para instalación 

de cierres y tensores.

Desviaciones sobre las medidas del diagrama deben aclararse 

en obra. Tome la medida exacta y márquela en el plano de 

construcción para facilitar la instalación a posteriori.

1.) 	Es recomendable que el Iso Power-Block se 	monte al 		

	 mismo tiempo que el panel aislante cuando se adhiera.

2.)	Usando una sierra de mano (recomendado) o un cortador 	

	 de alambre caliente corte el espesor del Iso Power-Block a 	

	 la longitud necesaria.

3.)	Aplique mortero cola a toda la superficie del 	Iso Power-	

	 Block. La superficie del elemento debe adherirse al 		

	 substrato portante en toda su superficie. 

EJOT  
Power-Bloc

EJOT  
Power-Bloc
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Iso Power-Block

Trabajo posterior:

El Iso Power Block puede cubrirse utilizando  

acabados SATE estándar sin necesidad de  

imprimación.

Los accesorios ya pueden montarse en la superficie del enfos-

cado.

El recubrimiento debe soportar la presión generada por el 

accesorio montado.

4.) 	Presione el Iso Power Block hasta dejar plano con la  

	 superficie.
4

1

2

La fijación directa sobre el Iso Power Block solo 

está aprobada para cargas ligeras estáticas. Las 

cargas pesadas deben anclarse al substrato. Para la 

instalación del accesorio, son válidos tornillos con 

rosca de madera y autorroscantes, y también aquellos 

con rosca cilíndrica y ángulo grande (tornillos marco). 

No son válidos tornillos con rosca métrica.

1.)	 La posición exacta del Iso Power Block puede   

	 determinarse golpeando la superficie del enfoscado. 		

	 Pinchar con un punzón ayuda a posicionar el tornillo. No es 	

	 necesario pretaladrar.

2.)	Atornille el accesorio en la superficie del Iso 

	 Power Block. 

Soluciones para montaje sobre SATE
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