
Tornillos autotaladrantes

Descripción Longitud [mm] Diámetro [mm] Espesor fijación [mm] Uds/caja Nº de artículo

Arandela de sellado E11, Ø 11 mm

JT3-FR-12-5,5x40-E11 40 5,5 11 500 3 595 669 318

Rango de aplicación 

 > �Fijación�de�chapa�perfilada�de�acero�o�aluminio�a�
subestructura�de�acero�de�4�-�10�mm

 > Fijación�de�chapa�perfilada�de�aluminio�a�subestructuras�de�
aluminio�de�4�-�12�mm.

Características

 > Acero�inoxidable�A2�con�punta�cementada.
 > Arandela�de�estanquidad�de�acero�inoxidable�premontada.
 > Con�cabeza�redondeada.

Tornillo�autotaladrante�EJOT®�JT3-FR-12-5.5

Referencias cruzadas 

Punta�hexalobular�TX�� � 
Herramienta�FR�� � 
Herramienta�FR�plastic��  
Atornilladora�ASCS�6.3� �

Aplicaciones

Certificados

ETA-10/0200 ETA-13/0177 

Especificaciones técnicas

DC
tI+tII

mm

1,0 + 12,0

DC
tI+tII

mm

2,0 + 10,0

1/min
máx. 1300TX25

E11

mm

5,5


