EJOT® SUPER-SAPHIR
self-drilling screw JT3-ST-2-6.0

Fastening timber parts to thin-walled steel or aluminium substructure
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Self-drilling screws JF3/JT3 ®
A2 stainless steel with hardened steel point / steel drill point

EJOT® SUPER-SAPHIR self-drilling screw JT3-ST-2-6.0 -

with countersunk head

m n?] LTQ?:H bz thlcl}rrl]e;? PU Pnce[/E1UOR(; Order description Article number
6.0 35 0-20 500 JT3-ST-2-6.0x35 7382160 301
6.0 60 15-45 250 JT3-ST-2-6.0x60 7382125301
6.0 80 15-65 250 JT3-ST-2-6.0x80 7382107 301
6.0 100 35-85 250 JT3-ST-2-6.0x100 7382101 301
6.0 120 55-105 200 JT3-ST-2-6.0x120 7382102 301
6.0 140 75-125 150 JT3-ST-2-6.0x140 7382103 301
6.0 160 95-145 150 JT3-ST-2-6.0x160 7382104 301
6.0 180 115-165 150 JT3-ST-2-6.0x180 7382105301 'Rost |
6.0 200 135-185 150 JT3-ST-2-6.0x200 7382106 301 sm.::mﬂ
n n
Application area Technical Data U
Fastening rail systems with intermediate Drilling capacity t, + 1, 1.0+1.0 mm
insulation to thin-walled steel, aluminium or Drive Hexalobular drive T25 Approval
timber substructure 2-14.4-426
Fastening timber parts to thin-walled steel Wiw.
or aluminium substructure Cross reference

Accessories
Metal screwdriver SCS 6.3

Properties
A2 stainless steel with hardened drill point
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Self-drilling screws JF3/JT3 ®
A2 stainless steel with hardened steel point / steel drill point

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-14.4-426 vom 5. Dezember 2012 '“St':g:

Bautechnik

JF3-2-6,6 x L JT3-X-2-6,0 x L JT3-26,0x L

I @ = El©) El©

53|

860

max KL = L-16 mm fir F3-2-55 x L, JT3-X-2-6,0 x L und JT3-2-60x L

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

JT3-8T-2-6,0 xL /UG

-

836 max KL = L-12 mm fip JT2-ST-2-6,0 x L
max KL = L-16 mm 26,0 max KL = L-16 mm fir JT3-ST-2-6,0 x L

EJOT Bohrschrauben
Geometrie und Abmessungen der Bohrschrauben Anlage 1
JT2-ST-2-6,0 x L; JF3-2-5,5 x L; JT3-X-2-6,0 x L;
JT3-2-6,0 x L; JT3-ST-2-6,0 x L; JT3-ST-2-6,0 x L/UG
29832512 1.14.4-58/11
EJOT lbérica, SLU — C/Chile 4, Ed. II, Of. 30 — 28290 Las Rozas, Madrid
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Self-drilling screws JF3/JT3 ®
A2 stainless steel with hardened steel point / steel drill point

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-14.4-426 vom 5. Dezember 2012 s
Bautechnik

Fak ok F2k Fzx i
Fz Fry Fzx Fzx
u

By H

=ty fy=2xty by =2xty =ty

Kassetterprofi C-Profi

TripEzpl (unsymmetrisch) (unsymmetrisch)
Aluminium- Stahl-
unterkonstruktionen unterkonstruktionen
Mit R min = mit R min =
tn N

195 | 205 | 245 | (| 360 | 300 | 420
N/mm? | Nfmm? | Nfmm? N/mm? | Nfmm?® | N/mm?

080 | 059 | 067 | 072 | 055 | o068 | 073 | 0,78
090 | 069 | 078 | 084 | 063 | 08 | 0,8 | 091
100 | 080 | 090 | 098 | 075 | 1,05 | 1,13 | 1,21
110 | 090 | 1,03 | 1,11 | 088 | 1,33 | 1,44 | 154
120 | 102 | 1,17 | 126 | 100 | 163 | 176 | 1,89
130 | 113 | 129 | 140 | 113 | 1,9 | 211 | 227
140 | 126 | 144 | 156 | 125 | 226 | 245 | 263
150 | 140 | 160 | 173 | 1,50 | 302 | 327 | 351
200 | 212 | 243 | 264 |2x075] 200 | 225 | 2,25
2x0,88| 291 | 314 | 328

gilt fur: by / ty < 150 2x1,00| 3,73 404 431 /
A

giltfur: b, / ty < 275

[mm]

Bei unsymmetrischen Unterkonstruktionen (Z-, C- oder Z-Profile) sind di
angegebenen Werte Fzx um 30% zu reduzieren. D“"fschm,
e ‘ﬁir Bauge

Ill.'-'ﬁh“ /
chnjk /‘

EJOT Bohrschrauben

Anlage 8

Charakteristische Auszugtragfahigkeiten in kN fiir die Bohrschrauben
JT2-ST-2-6,0 x L; JT3-X-2-6,0 x L; JT3-2-6,0 x L; JT3-ST-2-6,0 x L; JT3-ST-2-6,0 x L/UG

Z98332.12 1.14.4-58/11
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Self-drilling screws JF3/JT3 ®
A2 stainless steel with hardened steel point / steel drill point

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DEUtsc_hes
Nr. Z-14.4-426 vom 5. Dezember 2012 '"“‘}g:
Bautechnik

Vollholz
Art der Unterkonstruktion Raxk
OSB-Platte | py 2 550 kg/m’ tmn = 18 mm 1,32 kN
K (dann durchgeschraubt) '
Rauhspund 2 C20 3 tmin = 21 mm
(Dachschalung) P 2 330 kg/m {(dann durchgeschraubt) 119 kN
Vollholz2C24 | pi 2 350 kg/m® lotmin = 24 MM 1,57 kN
- = : " : L=
Bei Vollholz und lgr 2 28 mm durfen die Schrauben zur alternativen Ermittlung i . \
von Raxk Nach DIN 1052:2004-08 in die Tragfahigkeitsklasse 3 eingruppiert werder]// :{3 \

(( ;|
\Deutsches Inetity

\ fiir Bautechnik
\\ _\%
EJOT Bohrschrauben B

Anlage 10

Charakteristische Auszugtragfahigkeiten in kN fiir die Bohrschrauben
JT2-ST-2-6,0 x L; JT3-X-2-6,0 x L; JT3-2-6,0 x L; JT3-ST-2-6,0 x L; JT3-ST-2-6,0 x L/IUG

Z98338.12 1.14.4-58/11
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Self-drilling screws JF3/JT3

A2 stainless steel with hardened steel point / steel drill point

EJOT

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-14.4-426 vom 5. Dezember 2012 oSt
Bautechnik

Ohne Zwischenlage Mit Zwischenlage
(Dicke der Zwischenlage d < 15 mm)

Aluminium- Stahl-
unterkonstruktionen unterkonstruktionen
; mit Rpmin = g Mit Rymin =
N N
o) | i | i | st | T | i | nimm? | o
g 080 | 095 | 1,10 | 1,20 | 075 | 1,55 | 170 | 1,70
0 1,50 | 230 | 265 | 290 | 08 | 225 | 245 | 255
g £ ] 100 | 300 | 325 | 345
2 / 113 | 325 | 340 | 350
'5 125 | 345 | 355 | 355
o D80 | 075 | 085 | 09 | 075 | 1,25 | 135 | 1,35
8 150 | 165 | 190 | 205 | 088 | 160 | 1,70 | 1,80
& g 1,00 | 1,90 | 205 | 220
£ 113 | 230 | 240 | 250
N 1,25 2,70 2,75 2,75 = N
Am Schraubenkopf anliegendes Bauteil | aus Stahl oder Aluminium \\.Lh
mit ty = 5,0 mm, vorgebohrt oder vorgestanzt mit ©6,0<d < & 7,0 &
Deutsches Institut

\\ fiir Bautechnjk /

\\“i/

EJOT Bohrschrauben
Charakteristische Querzugtragféhigkeiten in kN fur die Bohrschrauben Anlage 11
JT2-8T-2-6,0 x L; JT3-X-2-6,0 x L; JT3-2-6,0 x L; JT3-ST-2-6,0 x L; JT3-ST-2-6,0 x L/UG

798339.12 1.14.4-58/11
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Self-drilling screws JF3/JT3

A2 stainless steel with hardened steel point / steel drill point

EJOT

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-14.4-426 vom 5. Dezember 2012

Deutsches
Institut

Bautechnik

Art der Unterkonstruktion Ry
OSB-Platte | py 2550 kg/m® tmin = 18 mm 2,15 kN
k (dann durchgeschraubt) '
Rauhspund =2 C20 3 tm =21 mm
(Dachschalung) P 2330 kg/m (dann durchgeschraubt) 1,55 kN
3 on_mm =24 mm 1,88 kN
Vollholz 2 C24 pk 2 350 kg/m Ior = 36 mm 233kN |
Bauteil | aus Stahl oder Aluminium mit t; = 1,50 mm und Ry, = 190 N/mm? // ‘3,..",1 i;
I J
\( Dl‘llfg,.ho

- 5 .
\\ f,”_ B, h“!”["
\ ol
Mk 4

EJOT Bohrschrauben S
Charakteristische Querzugtragfahigkeiten in kN fiir die Bohrschrauben Anlage 13
JT2-ST-2-6,0 x L; JT3-X-2-6,0 x L; JT3-2-6,0 x L; JT3-ST-2-6,0 x L; JT3-ST-2-6,0 x L/UG

298341.12 1.14.4-58/11
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Self-drilling screws JF3/JT3 ®
A2 stainless steel with hardened steel point / steel drill point

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Del;tsc_hes
Nr. Z-14.4-426 vom 5. Dezember 2012 netiers
Bautechnik

ty =ty ty=2xty t=2xty ty =ty i =tn
Trapezprofil Kassettenprofil C-Profil Hutprofil
(ur 1) (ur 1)
-\m_$k = e e = e ===
— e — = e — 220
—— = e ——— W e ey — 520

| 0°<e< 180°

Charakteristische Tragfidhigkeiten fiir Stahlunterkonstruktionen mit Rp,mn 2 360 N/mm? und
Bauteilen aus Holz der Mindestsortierklasse S10/MS10 je Verbindungselement bzw. Scherfuge
Léngszug Querzug
tn Fzx tu Fax tu Faxk
1x 0,55 mm 0,68 kN 1x0,75 mm 1,74 kN 2% 0,75 mm 2,18 kN
1x 0,63 mm 0,80 kN 1x0,88 mm 1,82 kN 2x 0,88 mm
— 2,24 kN
1% 0,75 mm 1,05 kN 1x 1,00 mm 1,90 kN 2x 1,00 mm
21x0,88 mm n
22x0,75 mm 1,21 kN 1x1,13 mm 1,99 kN >
gilt fur: by / ty < 275 N e s 07 KN \
Bei unsymm. Unterkonstruktionen }
(Z-, C- oder Z-Profile) sind die angegebe-
nen Werje Fzx um 30% zu reduzieren. 1x1,50 mm 2'%1 E\I, \.r

).,‘mu"'/
\t’ir Bautechnik/
y

EJOT Bohrschrauben 4
Charakteristische Tragféhigkeiten von Holz-Stahlblech-Verbindungen fir die Anlage 14
Bohrschrauben
JT2-ST-2-6,0 x L; JT3-X-2-6,0 x L; JT3-2-6,0 x L; JT3-ST-2-6,0 x L; JT3-ST-2-6,0 x L/UG

798342.12 1.14.4-58/11
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